El “Zurn 150" es una cosechadora, robusta y fiable disenada para:
Cosechar plots de un solo genotipo

Minimizar perdidas

Reducir los periodos de limpieza

El “Zurn 150" se caracteriza por

Un manejo sencillo

Un diseho compacto

Un sencillo y rapido mantenimiento, que se debe al uso de estGndares y
de componentes genéricos John deere.

Una gran calidad de producto gracias a nuestra larga experiencia HEGE

Tel.: (03462) 407070 - (03468) 15569109 / 15437421 / 441511
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Cabezal para grano:

- Anchosde corte 1.25/ 1.50 / 1.75/ 2.00 metros
- Cuchillas de corte con control hidraulico

- Cinta transportadora mecdnica

- Sistema rdpido de limpieza lateral

- Molinete de 4 barras

Cabezal maicero Franco Fabril - =
de 2, 3y 4 surcos:
- Concinta transportadora y rolo

de dlimentacion
- Cubiertas protectoras para el rolo trillador

Puede cosechar distancias
entresurco de 52,5, 70, 75y 76 cm.
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Sistema de trillado:

d) Rolo de frillado:

Diadmetro 350 mm
Ancho 780 mm
6 barras raspadoras
- Variador, accionado electronico
desde cabina

b) Desgranador:

- 10 barras cruzadas de desgranado

- Gran dngulo de contacto (118°)

- Gran superficie de separacién de 0.31 m2

- Rolo de volteo de pqja:

- 8rolos de volteo de paja con elementos
de afloje

- Asegura la perfecta separacién del grano

Limpieza y Transporte de Grano:

- Ventiador de limpiado, hidraulico
y ajustable desde cabina
- Sistema de cribado en 3 pasos de 1.8m2
- Tamiz superior: ajustable laminar
- Tamiz inferior: varios agujeros redondos
- Superficie total de limpieza: 2.0 m2
- Sdlida de doble inyeccidon
- Sistema neumdtico de transporte

Motor:
- John DeerePowerTech Turbo Diesel
68 Hp / 50 kW
4 cilindros
236 Nm torque
Tangue de 40 L.
Refrigerado por Agua
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Deposito de Grano
(Opcional)

-Volumen de 600 /1100 I.

- Trasera plegable manualmente
para una limpieza eficaz y
libre de restos

- Altura sin carga:
o Depos. de 600 I: 2.60 m
o Depost de 11001: 3.50 m

1) Zurn sistema de pesado con DK-800
Consistente en:

- Pre-Tolva ( con cenfrifugado simultaneo)

- Tolva de pesado ( con 3 deposifos de carga)

- Tolva de recoleccién con tamano de
muestra ajustable

- Pequena limpiadora de centrifugado para toma
de muestras en la plataforma del conductor

DK-800, consistente en:

- Terminal de pesado

- Preparado para conectar una
impresora

- Registro de datos en la terminal
de pesado para transferencia

a PC via USB
ﬂ Tel.: (03462) 407070 - (03468) 15569109 / 15437421 / 441511
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2) ZURN sistema de pesado con Sistema “SCHLINGMANN" incluyendo medidor
de humedad y volumen (Peso hecto litro)

Consiste en :
- Computador NOAX
- Pantalla de visudlizacion de Peso
- Protocolo de impresion
- Impresion de etfiquetas
- Sensor de medida de la humedad LIBHERR =
- Tolva de recoleccién con ajuste
de muestras
- Medida de volumen ( caja volumetrica)
- Software para gestion de los campos

3) Sistema de pesado Harvers Master Grain Gage

- Peso

- Humedad

- Peso de prueba

- Software de gestion de terrenos

’ Tel.: (03462) 407070 - (03468) 15569109 / 15437421 / 441511
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4) ZURN cosechadora con sistema NIRS IS T

- Espectroscopio infrarojo esquipado NIR
- Sensor NIR de medida de sustancias
( humedad, grasa, proteinq)
- Disponibilidad de sensores de diferentes marcas

Cabina / Plataforma de conduccion:

- Plataforma de conducciéon con toldo solar
- Cabina estadndar de 145 cm de ancho
- Cabina larga de 170 cm de ancho ( 2 personas)
- Suficiente espacio para el acompaniante tome muestras
( opcion: resorte-carga asiento copiloto)
- Todos los controles a la mano derecha del asiento del conductor

Tel.: (03462) 407070 - (03468) 15569109 / 15437421 / 441511
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Posibilidades de empaquetado para la cosechadora ZURN 150

Ejemplo 1:
- Empaquetado en bolsas en el
lado izquierdo de la cosechadora
( despues de que los datos
sean grabados)

Ejemplo 2:
- Empaqguetado en la cabina
- Almacenado especial enbolsas en
el lateral de la maquina, conectado
con una rampa con la cabina

| |
| A

Ejemplo 3:
- Empaqgueta en la cabina
- Aimacenado de las bolsas en una
caja intfercambiable ubicada en el
lado izquierdo de la maquina.

Ejemplo 4:
- Centrifugado adicional
- Plataforma de empaquetado
- Empaquetado directo desde el
tamizado, sin pasar por el sistema de

pesado
.’ ’ i Tel.: (03462) 407070 - (03468) 15569109 / 15437421 / 441511
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Opciones adicionales para la ZURN 150

Cuchillas extra de
esquilmado
- Accionadas
mecdnicamente
- Répida instalacion

Sistema de traccién oruga

Pick-up
- Para elevar directamente la franja

Tel.: (03462) 407070 - (03468) 15569109 / 15437421 / 441511

’; Pa— J’ phgile San Martin 2282 | X2624BMW | Arias | Cordoba | Argentina
fL(‘.\nC," Q, i AS b" www.francofabrilsa.com.ar | planta4d@francofabrilsa.com.ar | ventasagropartes@francofabrilsa.com.ar



ZURN

H'A RMESTI NS

Vista de los componentes internos ZURN 150
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- Altura total con limpiadora por centrifugado de muestras: 2.930 mm
- Distancia del suelo al piso: 250mm
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Nave de Produccion
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