


MODELO RB 105 RB 210 RB 315

CANTIDAD SURCOS / DISTANCIAMIENTO ENTRE SURCOS (cm) 2 A 52cm 4 A 52cm 6 A 52cm

ANCHO DE TRABAJO (m) 1.04m 2.08m 3.12m

POTENCIA REQUERIDA (HP) 25 HP 35 HP 45 HP

CAPACIDAD DE TOLVA FERTILIZANTE (lts) 150lts x1u= 150lts 150lts x2u= 300lts 150lts x3u= 450lts

CAPACIDAD DE TOLVA SEMILLA (lts) 70lts x 2u= 140lts 70lts x 4u= 280lts 70lts x 6u= 420lts

ANCHO DE TRANSPORTE (m) 1.8m 2.8m 3.84m

ALTURA EN TRANSPORTE (m) 1.88m 2.33m 2.75m

PESO (kg) 880kg 1450kg 1950kg

RODADOS / CANTIDAD POR MAQUINA 600x1.6 / 2u 650x1.6 / 2u 650x1.6 / 2u

LÍNEA DE SIEMBRA

Doble discos encontrados de 15" y 16" montadas sobre mazas forjadas con:

OPCIÓN 1
Nivelación trasera en las ruedas tapadoras

OPCIÓN 2
Nivelación lateral, mediante ruedas 2 1/2 x 15"

Sistema de cierre del surco con doble rueda tapadora (con opciones diferentes según condiciones del terreno), con regulación 
de presión y ángulo.

CORTE DE RASTROJOS Brazo porta cuchillas con safe a resorte, hoja de 17" de 33 ondas (opcional con otro tipo de hoja)

DOSIFICADOR DE SEMILLA MECÁNICO
Dosificadores de semillas de placa horizontal, con un juego de placas para maíz y uno para soja, ambas con sus 

correspondientes contraplacas y tapas de ajuste.
Tolva individual por línea de semilla.

DOSIFICADOR DE SEMILLA NEUMÁTICO - OPCIONAL
Dosificadores de semilla neumático “Matermacc”, con un juego de placas para maíz 

y uno para soja

DOSIFICADOR DE FERTILIZANTE
Un dosificador volumétrico regulable en apertura de rodillo y conducción por aire hasta la línea de siembra (construido con 

material anticorrosivo).

TRANSMISIÓN Transmisión a tren de engranajes, regulador de dosis de fertilización y semillas, de 15 velocidades.

MARCADOR De serie.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL Sistema de agricultura de precisión, con dosis variable de semillas y fertilizantes mediante sistema electromecánico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


