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Mecanismo de corte Trigo/Soja HERA 1430 Serie Serie Limpieza Sistema JET STREAM
Molinete con apoyo central, dividido en dos tramos Serie Serie Fondo de preparacion extraible Serie Serie
8 lonas transportadoras, 4 fijas y 4 méviles Serie Serie Ventilador de turbina Serie Serie
Alimentador central con regulacion hidrdulica desde la cabina ~ Serie Serie Regulacion de revoluciones de turbina, eléctrica Serie Serie
Frecuencia de corte (carrera/min) 1.120 1120 Escalon dable con aire a presion Serie Serie
Caja de cuchillas sincronizadas, sin correas ni cadenas 2 2 Caja de cribas a contramarcha Serie Serie
Lonas con ajuste de tension automético Serie Serie Superficie total de cribas (m?) 5.1 5.1
Area flexible en todo el ancho de la plataforma Serie Serie Regulacion de cribas eléctrica, automatica Serie Serie
Blogueo del flexible hidraulicamente desde la cabina Serie Serie Retorno hacia el APS, visible durante la marcha Serie Serie
Accionamiento molinete, hidrostatico Serie Serie Indicador del retorno (cantidad en CEBIS) Serie Serie
Sistema automético del mecanismo de corte: Sistema 3D Serie Serie
« Ajuste altura del molinete Serie Serie
« Ajuste altura de corte AUTOCONTOUR Serie Serie Desparramador de paja
« Ajuste régimen de revoluciones del molinete Desparramador integral de paja y tamo Serie Serie
sincronizado con el avance de la maquina Serie Serie
Inversor de embocador y plataforma, hidraulico Serie Serie Motor
Acople centralizado eléctrico-hidraulico Serie Serig Marca Perkins Perkins
Barra de corte de repuestos Serie Serie Tipo 2206 D 2206 D
Trailer de transporte de tres ejes Serie Serie Cilindros/cilindrada (n“/litros) R6 12,5 R6 12,5
Angulo variable del embocador desde la cabina Hidraulico  Hidraulico Control de inyeccion Electrénica  Electronica
Accionamiento del cabezal con variador z Serie Potencia de motor a régimen de revoluciones nominal (pm)  1.900 1.900
Freno del accionamiento del cabezal - Serie Potencia (CV) 461 461

Potencia (KW) 339 339
Sistema de trilla Medicion de consumo de combustible en CEBIS Serie Serie
Organo de trilla con acelerador (APS) Serie Serie Depdsito de combustible (litros) 1150 1150
Ancho de cilindro (mm) 1.420 1.420 Sistema de Refrigeracion Dynamic Cooling Serie Serie
Diametro del cilindro (mm) 755 755
Régimen variador del cilindro en dos escalas con reductor Avance
(rev/min) 160-450/320-920 Hidraulico desde la cabina Serie Serie Caja de cambios electronica de 2 marchas Serie Serie
Angulo envolvente del concavo principal (grados) 132 132 Sisterna TERRA TRAC Gen. Il - Serie
Superficie del concavo principal (m?) 1.30 1.30 Ancho de transporte (mm) - 3490
Regulacidn de concavos, electrohidraulica con seguro Ancho de banda de oruga (mm) = 735
de sobrecarga Serie Serie Longitud de apoyo de oruga (mm) = 2200
Marcha sincronizada del APS y lanzador de paja Serie Serie Rodado delantero duales 520-85 R42 Serie -

Ancho de transporte (mm) 3550 -
Separacion Rodado trasero 620/70 R30 Serie Serie
Rotores de separacion sistema ROTO PLUS (cant.) 2 2 Ancho de la maquina eje trasero (mm) 3700 3700
Longitud de rotores (mm) 4.200 4.200 -
Diametro de rotores (mm) 445 445 Cabina
Revoluciones de los rotores con variador Sistera electrénico de informacidn y control total CEBIS tactil Serie Serie
electrohidrdulico (rev./min) 370-1.050 370-1.050  Asiento de conductor con suspension neumatica Serie Serie
Laminas de cierre parcial de separacion Chip card Serie Serie
con regulacién electrohidraulica 2/5 Serie Serie Aire acondicionado automéatico Serie Serie

Luces de xendn Serie Serie
Depdsito de granos Médulos de nevera integrada Serie Serie
Capacidad (litros) 13.500 13.500 Ajuste eléctrico de espejos retrovisores Serie Serie
Angulo de giro del tubo de descarga (grados) 105 105 Cartograffa de rendimiento Serie Serie
Rendimiento de descarga (litros/seg) 180 180 TELEMATICS PROFESIONAL Serie Serie
Medidor de rendimiento y humedad. Quantimeter Serie Serie Piloto GPS AUTO RETURN Serie Serie
Camara de calidad de grano - Serie Camara trasera Serie Serie

PROFI CAM Serie Serie
Mantenimiento CEMOS AUTOMATIC - Serie
Engrase central - Serie

Opcional

Dable traccion hidrostatica

Plataforma MAXFLEX (m) 12 12
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