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Brevemente les comentaremos sobre las caracteristicas del nuevo modelo EVO.
El objetivo de este desarrollo es contribuir a la eficiencia general del proceso de cosecha.

Es alinearse con otros cambios como la incorporacidén de camiones bi trenes de mayor capacidad.

Requiere de un tractor de minimo 180CV preferentemente con sistema hidridulico de 3 salidas y minimo
175 Bar de presidén. E1l volumen de cuba el 51,5 m3.

Que priorizamos en el disefio:

* maximizar la capacidad de carga, con mayor capacidad ganamos bajando la cantidad de movimientos. A igualdad de
toneladas menos viajes. Es la principal caracteristica distintiva de EVO con el objetivo es mantener a la
cosechadora trabajando en forma continua el mayor tiempo posible dentro del lote.

* minimizar el tiempo de descarga, el nuevo tubo de didmetro interior 580mm con capacidad de 12 Tn/min incorpora

ademas inclinacidén hacia el frente, se busca es facilitar el control visual de la descarga desde el tractor.

Sintetizando: al minimizar el desperdicio por tiempos muertos de la cosechadora dentro del lote, aumentamos la
eficiencia operativa de todo el proceso.
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Otras las otras premisas de disefio:

Para reducir la compactacidén del lote, en EVO se desarrolld el sistema de sustentacidn con 8 neumdticos
con radio externo minimo de 800mm (23.1x30 o mayor), con los necesarios grados de libertad para lograr una
distribucidén de carga lo mas uniforme posible(max. 6,8 tn./rueda). Ademds, para evitar repeticidn de
pisada definimos la trocha delantera 170mm mas grande que la trocha trasera.

Sin resignar robustez, mantuvimos el peso propio sin gomas en 230Kg por tonelada transportada. El mismo
orden de valor que en la linea Magnum.

El copiado de terreno incluye conjuntos de cuatro balancines, dos traseros y dos delanteros.

Para tener buena maniobrabilidad en espacios reducidos no usamos el plato con balancin de las tolvas
Magnum. Las ruedas delanteras se mueven a través de un sistema de riendas vinculadas entre si y con la
lanza para lograr minimo el radio de giro posible, obtuvimos 11,5 mts.

Sobre el control de carga, la tolva tiene 6 celdas, 2 en el eje trasero y 4 en el conjunto delantero,
fueron distribuidas para minimizar cargas parasitas y asi garantizar el peso exacto en cualquier condicidn
de trabajo.

BALANZAS

TOLVA AUTODESCARGABLE




TOLVAS AUTODESCARGABLES EVO @?@ ASCANELLI
4

LA FUERZA DE LA INNOVACION

En el traslado, para mantener una buena velocidad evitamos las molestas oscilaciones laterales vy
longitudinales (normalmente las llamadas cabeceo), manteniendo como en la linea Magnum el centro
de gravedad lo mas bajo que nos fue posgible.

El transportador horizontal tiene un diseflo que aporta uniformidad en la descarga de la cuba.
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Capacidad: 51.5 m3

43 Toneladas carga neta (densidad 0.835 Tn/m3)
Ejes de rueda: Tren delantero independiente con 4 ruedas accionadas externamente.

Eje trasero con sistema balancin autodireccionable.

Radio de giro minimo: 11,5 mts.
Balanzas: 4 celdas en el tren delantero y 2 en el balancin trasero, distribuidas para evitar
la lectura de cargas horizontales.
Rodados: 23,1-30 o 24,5-32
Accionamiento: Toma de fuerza - 540 rpm max.
Potencia minima: 180 CV
Caja de mando angular: entrada Zl2-salida z21 (rel: 1,75 - 1 ).
Acciona en forma simultéanea los sinfines de tubo de descarga y barredores a través de un puente
de mando a engranajes tamafio ASA 100/2.
Tubo de descarga: Tubo de descarga diametro interior 580 mm inclinado hacia el frente.
Regulacién caudal descarga: Con sistema de guillotina accionada hidraulicamente
Transporte interno descarga: Mediante tornillos sin fines balanceados y cementados en todo su
largo, acoplados entre si mediante ejes y bujes estriados. Con un disefio que mejora la
uniformidad en la descarga.
Cilindros hidrdulicos: Apertura y cierre tubo de descarga, con freno progresivo en ambos
extremos del recorrido. Movimiento de guillotina. Traba reversa cuarto eje. Presidn minima de
175Bar y preferentemente 3 salidas (puede ser de dos salidas).
Compuerta inferior de descarga: sistema de apertura de descarga inferior con el piso de la
batea volcable en su totalidad, independiente lado izquierdo del lado derecho.
Instalacién eléctrica: Luces de posicidn, indicaciones de giro, luces de freno y reflector en
tubo descarga.
Cobertor lona: Accionado desde el piso con cierre total
Paragolpes: Permite plegarse hacia atras
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