
FERTILIZADORA / INCORPORADORA
PARA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES SÓLIDOS, GRANULADOS,
Y/O MEZCLAS FÍSICAS DE PRODUCTOS.

EFN 8400 NEUMÁTICA
FERTILIZADORA / INCORPORADORA



DOSIFICACIÓN
VARIABLE

Por mapeo,
georreferenciadas

o manual.

DOSIFICADOR
De acero inoxidable

con 3 tipos de rodillos
dosificadores accionamiento

 electro-hidráulico.

DOS TOLVAS
De acero inoxidable,

presurizada,
con removedor - 

acondicionador
 y criba 

anti - terrón móvil.

CAPACIDAD
8.400 L.

PLATAFORMA
DIGITAL

CENTRAL

Depósito de aceite, 
bomba variable 
Danfoss en 
tándem.

Agrotax, modelo AG 
fusión, con control de 

dosificación, RPM y 
monitoreo de siembra.

SISTEMA HIDRÁULICO
Marca Danfoss 

o Parker.
BALANZAS
8 celdas.

TURBINAS
4 turbinas de aluminio y 
alto caudal con 
dosificadores 
accionamiento 
electro-hidráulico.

HIDRÁULICA

GUILLOTINA

De acero inoxidable 
y accionamiento 
manual.

DE TRASLADO

CONDUCCIÓN

Por aire.
DE SÓLIDOS

TAPA
DE CARGA
Acero inoxidable.

CAÑOS
CONDUCTORES
Acero inoxidable.
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EFN 8400 NEUMÁTICA
FERTILIZADORA / INCORPORADORA

*OPCIONALES

BALANZA OTRAS 
PLATAFORMAS 
DIGITALES 

SENSORES
Sensores ópticos de
flujo para monitoreo
de aplicación 
pico por pico.

RODADOS
23.1 x 26. Marca Hook

o Magris.


