
C75
PALA CARGADORA FRONTAL

GEMAARGENTINA+549 3513 80-4789

MOTOR WEICHAI DE 125 hp 
TURBO DIESEL

2.500 kg DE
CAPACIDAD DE LEVANTE

ACOPLE RÁPIDO
HIDRÁULICO

AIRE ACONDICIONADO

CAPACIDAD DE BALDE 
ESTÁNDAR 2m
OPCIONAL FORRAJERO 2,5m
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A..........................................................................
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C..........................................................................
D..........................................................................
E..........................................................................
F..........................................................................
G..........................................................................
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2730 mm
375 mm

4700 mm
4000 mm
3100 mm
1150 mm

6600 mm
3100 mm

Motor - marca / modelo...............
Motor - potencia..........................................
Motor - torque máximo...........................................
Motor - cilindrada...................................................
Peso.......................................................................
Capacidad de carga (máxima)...............................
Capacidad de balde (hasta).........................
Altura máxima de carga.......................................
Dispositivo de trabajo..........................
Sistema de frenos.......................................
Caja - tipo..................................................
Rodado.........................................................
Presión del sistema hidráulico.................................
Ancho total (J).....................................................
Ancho de trocha (I)................................................

WEICHAI / WP 66125E22
92 Kw / 125 hp

500Nm
6750 Cc
8500 Kg
2500 Kg

1,6 m3 / 2,0 m
4700 mm

Joystick hidráulico
Caliper - Disco

Powershift 4WD
17,5 - 25 (12 Pr)

16 Mpa
2300 mm
1825 mm
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1,6  m³


